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Kohde

Hernepellontie sijaitsee Viikin (36.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Hernepellontietä välillä Viikintie - Lahdenväylä nro 31990/1 ja koostepiirustusta
nro 31991/2.
Katusuunnitelma on voimassa olevan Viikinmäen asemakaavan nro 7500 mukai-
nen.

Lähtökohdat

Hernepellontie välillä Viikintie – Lahdenväylä on nykyinen katu, joka sijoittuu Viikin
kaupunginosaan Viikinrannan osa-alueelle.
Tiellä on yksi ajokaista suuntaansa. Sen liikennemäärä on n. 1700 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Kadun nopeusrajoitus on 40 km/h. Hernepellontiellä kulkee linja-
autoliikennettä, mutta suunnittelualueella ei ole pysäkkejä. Lahdenväylän liikenne-
alueen eteläpuolella on joukkoliikennekatuvaraus pikaraitiotielle. Tavoitteena on to-
teuttaa Hernepellontielle liittymämuutokset uuden Sahamyllynrinteen katuyhteyden
mahdollistamiseksi.

Kadun pääasiallinen käyttö on liikenne Viikinmäkeen sekä kadun varren autoliik-
keeseen.

Liikenteellinen ratkaisu

Hernepellontie on nykyinen asuntokatu. Pyöräilyn ja jalankulun reitti on sijoitettu
kadun itäreunaan erotettuna ratkaisuna. Kadun kautta kulkee pyöräilyn tavoitever-
kon muu reitti.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 7334 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä.
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Valaistus
.

Hernepellontiellä säilyy nykyinen valaistus.

Tasaus ja kuivatus

Hernepellontien tasaus säilyy nykyisellään.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Hernepellontieltä vesi virtaa Viikintien ja Säynäslah-
dentien kautta mereen laskevaan avo-ojaan. Pohjoisessa vesi kulkeutuu Lahden-
väylän ali imeytyen ympärillä olevaan maastoon.

Esteettömyys

Hernepellontien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Ylläpitoluokka

Hernepellontie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


