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Kohde

Ahdinrannan uimaranta-alue sijaitsee Jätkäsaaressa Länsisataman (20.) kaupun-
ginosassa. Puistosuunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa
VIO6371/1.

Puistosuunnitelma perustuu valmisteilla olevaan asemakaavaan 12842.

Lähtökohdat

Ahdinrannan uimaranta-alue on valmisteilla olevan asemakaavan mukainen uusi
puisto, joka sijoittuu Ahdinaltaan vesialueen pohjoisreunaan. Puisto rajautuu koillis-
ja itäreunasta Ahdinrannan katualueeseen, etelästä Ahdinaltaan vesialueeseen ja
länsi- ja luoteisreunasta Melkinlaiturin katualueeseen. Nykyisellään alue on vesialu-
etta, eikä siellä ole säilytettävää kasvillisuutta tai rakenteita.

Puistoalueen muodostavalla Ahdinaltaan meritäytöllä on Ahdinaltaan aaltoilua vai-
mentava vaikutus.

Puiston pinta-ala on 2700 m2.

Ahdinrannan uimaranta-alueen pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä
alueella vierailevat.

Suunnitelman sisältö

Puiston toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon mm. puiston sijainti ranta-
alueella, puistosta aukeavat merelliset näkymät ja liittyvien alueiden korkeuserot.
Alueen korkeuseroja on hyödynnetty alueen tilallisessa jäsentelyssä. Merkittävim-
mät korkeuserot käsitellään istutettuina luiskina tai istuskeluportaikkoina.

Puistoon suunnitellaan uusi uimaranta, jota rajaa betonipintainen jalankulkuyhteys.
Jalankulkuyhteys yhdistyy pohjois- ja itäreunoista Ahdinrannan katualueeseen ja
uimarannan suuntaan muodostuu istuskeluportaikko. Länsireunalla on porrasyhteys
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Melkinlaiturin katualueelle ja istuskeluportaikko, sekä betoniyhteyden vedenrajaan
sijoittuu leikin mahdollistava hiekka-vesi-kouruaihe. Puiston pohjoisreunalle sijoittuu
oleskelu- nurmialue ja sen itäpuolelle puuterassi, jonne sijoittuvat uimarannan pu-
keutumissermit, suihku ja jalkasuihku. Uimarannan huoltorakennus sijoittuu Ahdin-
rannan katualueelle

Puiston istutusalueet keskittyvät alueen koillis- ja luoteisreunoille rajautuen katualu-
eita rajaavaan betoniseen rantamuuriin. Istutusalueiden ja vesialueen väliin asen-
netaan kivikko suojaamaan aallokon aiheuttamalta eroosiolta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ahdinrannan uimaranta-alueen ranta on hiekkapintainen ja jalankulkuyhteydet be-
tonipintaisia. Nurmipinnasta osa on vahvistettua, joka mahdollistaa ajoittaisen huol-
toajon.

Istuskeluportaat ovat betonirakenteisia ja osin puupintaisia. Porrasyhteydet ovat be-
tonia.  Penkit ovat puupintaisia.

Istutusalueet rajataan teräslistoilla ja nostetaan maanpinnan tasoa ylemmäksi.
Puistoon istutetaan lehti- ja havupuita sekä monimuotoista matalaa kasvillisuutta,
joka koostuu matalista pensaista, perennoista ja heinistä. Kasvillisuus on hiekka-
rannan reunoilla kivikkorannoille tyypillistä kasvillisuutta ja vaihettuu kauempana
rannasta rehevämmäksi.

Luontoarvot

Ennen puiston rakentumista alue on vesialuetta, jolla ei ole luontoarvoja. Puistoon
istutetaan monimuotoista kasvillisuutta, joka tukee luonnon biodiversiteettiä.

Valaistus
Istuskeluportaisiin ja kulkuportaiden kaiteeseen asennetaan integroitava valaistus.
Uimaranta-aluetta valaisee myös aluetta reunustavien katualueiden valaistus.

Tasaus ja kuivatus

Ahdinrannan uimaranta-alueen tasaus laskee kohti merta. Mahdollisessa tulvatilan-
teessa vedet virtaavat pintavaluntana suoraan mereen.

Esteettömyys

Ahdinrannan uimaranta-alueen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle ase-
tetun perustavoitetason.

Hoitoluokka

Puisto kuuluu hoitoluokkaan R2.


