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Kohteiden nimet: 
 

 
TÖÖLÖNKATU 
välillä Eino Leinon katu - Ru-
neberginkatu 
 

Piirustus 
nro:t: 

 
32396/1 

 
Selostuksen laati: 
 

 
Mika Kaalikoski 
projektipäällikkö 

 
pvm: 

 
 

 
Selostuksen hyväksyi: 

 
Reetta Putkonen 
Liikenne- ja katusuunnittelu-
päällikkö  

 
pvm: 

 
 

 
Kaupunkiympäristölautakunta 
/ Maankäyttöjohtaja 

 
pvm: 

 
 

 

 
Kohde 
 
 Töölönkatu sijaitsee Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Töölönkatua välillä Eino Leinon katu – Runeberginkatu ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 32396/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 8044 mukainen. 

 
Lähtökohdat 
 

Töölönkatu on nykyinen perusparannettava katu, jonka eteläosan länsipuolella si-
jaitsee muuntoasema ja Töölön vanha sairaalakiinteistö. Kadun eteläosan itäpuolel-
la sijaitsee kerrostaloja ja Sibeliuksenkadun risteyksessä terveyskeskus. Punaisen 
Ristin kujan pohjoispuoliseen kortteliin (14530) on suunniteltu uusia kerrostaloja. 
Sibeliuksenkadun ja Eino Leinon kadun välisen osuuden länsipuolella sijaitsee ker-
rostaloja ja sen itäpuolella Töölön ala-asteen koulu, päiväkoti ja kerrostalo. Katu si-
joittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun Taka-Töölön kaupunginosan 
kulttuuriympäristöön. 
 
Töölönkadun uusien pysäköintipaikkojen rakentaminen luo edellytykset kantakau-
pungin uusien raitioteiden rakentamiselle osana Länsiratikoiden toteutusta. Tope-
liuksenkadulta ja sen risteysalueilta poistuu 195 pysäköintipaikkaa raitiotien raken-
tamisen yhteydessä. Uusia pysäköintipaikkoja rakennetaan Länsiratikoiden yhtey-
dessä Taka-Töölön alueelle yhteensä 145 paikkaa. 
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, terveyskeskuksen asiakkaat, 
Töölön ala-asteen koululaiset ja päiväkodin saattoliikenne. Alueen liikennemäärä on 
n. 2100–3200 ajoneuvoa/vuorokausi. Alueella on paljon jalankulkijoita. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 



Kaupunkiympäristön toimiala 2 (3) 
Maankäyttö ja kaupunkirakenne 

  

                                                        KATUSUUNNITELMASELOSTUS  
                                    LUONNOS 20.1.2026 
  

 

Töölönkatu on nykyinen tonttikatu. Katu liittyy eteläpäästään nykyiseen Runeber-
ginkatuun ja pohjoispäässä uusittavaan Eino Leinon katuun. Töölönkatua risteää 
nykyinen tonttikatu Sibeliuksenkatu. 
 
Töölönkadun katualueen leveys vaihtelee 17,8–18,1 metrin välillä. Ajoradan leveys 
on 5,5–5,55 metriä. Kadun molemmin puolin rakennetaan 3 metriä leveät jalkakäy-
tävät. Rakennettavan Punaisen Ristin kujan risteysalue korotetaan, jossa ajoradan 
sijainti katualueella siirtyy. Myös Töölönkadun ja Sibeliuksenkadun sekä Töölönka-
dun ja Eino Leinon kadun risteykset korotetaan. Kadun nykyinen 2 metrin levyinen 
pitkittäispysäköinti muutetaan välillä Runeberginkatu – Sibeliuksenkatu eteläosan 
länsireunalta ja pohjoisosan itäreunalta 4,5 metrin levyiseksi vinopysäköinniksi. Vä-
lillä Sibeliuksenkatu – Eino Leinon katu kadun länsireunan pitkittäispysäköinti muu-
tetaan myös vinopysäköinniksi. Muutokset pitkittäispysäköinnistä vinopysäköinniksi 
mahdollistavat pysäköintipaikkojen lisäämisen. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja 
katusuunnittelupalvelun laatiman Länsi-Helsingin raitiotien yleissuunnitelman 7049 
periaatteiden mukainen.  
 
Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Ajoradat, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Punaisen Ris-
tin kujan kohdalla olevan korotetun risteysalueen reunat kivetään maatiilellä. Vino-
pysäköintipaikkojen päihin jäävät pienet saarekkeet kivetään punaisella noppaki-
veyksellä. Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. Korotettujen risteyksien ja ylitys-
paikkojen luiskat kivetään mustalla ja valkoisella noppakiveyksellä.  
 
Ajoradan länsi- ja itäpuolelle lisätään katuvihreää pysäköintipaikkojen yhteyteen. 
Katuvihreä koostuu suuriksi kasvavista lehtipuista ja niiden yhteydessä matalista 
pensaita ja perennoja käsittävistä istutuksista, jotka lisäävät istutusten monimuotoi-
suutta ja kerroksellisuutta näkymät huomioiden.  
 
Töölönkadun suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 227 m2. 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 9 kpl. Suunnittelualueella ei ole olemassa 
olevaa kasvillisuutta tai katupuita.  

 
Valaistus 
 

Töölönkatu valaistaan nykyisillä ripustettavilla valaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Töölönkadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Töö-
lönkadun ja Sibeliuksenkadun sekä Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteysalu-
eet korotetaan ja liitetään molempien katujen nykyisiin tasauksiin. 
 
Töölönkatu kuivatetaan nykyisillä sekavesiviemäreillä, jotka liittyvät Sibeliuksenka-
dun ja Eino Leinon kadun nykyisiin sekavesiviemäreihin. Tulvatilanteessa vedet vir-
taavat Sibeliuksenkadun ja Eino Leinon kadun kautta Mannerheimintielle ja sieltä 
edelleen Töölönlahteen.  
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Esteettömyys 
 

Töölönkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Töölönkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
 


