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Kohteiden nimet: 
 

 
TÖÖLÖNKATU 
välillä Linnankoskenkadun 
liittymä - Humalistonkatu 
 

Piirustus 
nro:t: 

 
32396/2 

 
Selostuksen laati: 
 

 
Mika Kaalikoski 
projektipäällikkö 

 
pvm: 

 
 

 
Selostuksen hyväksyi: 

 
Reetta Putkonen 
Liikenne- ja katusuunnittelu-
päällikkö  

 
pvm: 

 
 

 
Kaupunkiympäristölautakunta 
/ Maankäyttöjohtaja 

 
pvm: 

 
 

 

 
Kohde 
 
 Töölönkatu sijaitsee Taka-Töölön (14.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Töölönkatua välillä Linnankoskenkadun liittymä – Humalistonkatu ja se on esitetty 
piirustuksessa nro 32396/2.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 9550 ja 7995 mukainen. 

 
Lähtökohdat 
 

Töölönkatu on nykyinen perusparannettava katu, jonka molemmilla puolilla sijaitsee 
kerrostaloja. Katu sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun Taka-
Töölön kaupunginosan kulttuuriympäristöön. 
 
Töölönkadun uusien pysäköintipaikkojen rakentaminen luo edellytykset kantakau-
pungin uusien raitioteiden rakentamiselle osana Länsiratikoiden toteutusta. Tope-
liuksenkadulta ja sen risteysalueilta poistuu 195 pysäköintipaikkaa raitiotien raken-
tamisen yhteydessä. Uusia pysäköintipaikkoja rakennetaan Länsiratikoiden yhtey-
dessä Taka-Töölön alueelle yhteensä 145 kpl.  
 
Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat. Alueen liikennemäärä on n. 500 
ajoneuvoa/vuorokausi. Alueella on paljon jalankulkijoita. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Töölönkatu on nykyinen tonttikatu. Katu liittyy eteläpäästään nykyiseen Humaliston-
katuun ja pohjoispäässä nykyiseen Linnankoskenkatuun. 
 
Töölönkadun katualueen leveys vaihtelee 18,0–19,9 metrin välillä. Ajoradan leveys 
on 5,5 metriä. Töölönkadun ja Linnankoskenkadun risteysalue korotetaan. Katu-
osuudelle rakennetaan kaksi töyssyä liikenteen rauhoittamiseksi. Kadun nykyinen 2 
metrin levyinen pitkittäispysäköinti muutetaan itäreunan etelä- ja pohjoisosissa sekä 
länsireunan keskiosassa 4,5 metrin levyiseksi vinopysäköinniksi. Muutokset pitkit-
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täispysäköinnistä vinopysäköinniksi mahdollistavat pysäköintipaikkojen lisäämisen. 
Kadun molemmin puolin rakennetaan 3 m leveät jalkakäytävät. Suunniteltu ratkaisu 
on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman Länsi-Helsingin raitiotien yleis-
suunnitelman 7049 periaatteiden mukainen.  
 
Pyöräily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejärjestelynä. 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Ajoradat, jalkakäytävät sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunatuet 
ovat punaista luonnonkiveä. Korotetun risteyksen luiskat kivetään mustalla ja val-
koisella noppakiveyksellä.  
 
Ajoradan länsi- ja itäpuolelle lisätään katuvihreää pysäköintipaikkojen yhteyteen. 
Ajoradan länsipuolelle istutetaan suuriksi kasvavia lehtipuita ja niiden yhteyteen 
matalia pensaita ja perennoja käsittäviä istutuksia, jotka lisäävät istutusten moni-
muotoisuutta ja kerroksellisuutta näkymät huomioiden. Ajoradan itäpuolelle istute-
taan matalia pensaita ja perennoja. 
 
Töölönkadun suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 132 m2. 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 4 kpl. Säilyvien katupuiden lukumäärä on 8 
kpl. 

Valaistus 
 

Töölönkatu valaistaan nykyisillä ripustettavilla valaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Töölönkadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Töö-
lönkadun ja Linnankoskenkadun risteysalue korotetaan ja liitetään molempien katu-
jen nykyisiin tasauksiin. 
 
Töölönkatu kuivatetaan nykyisillä sekavesiviemäreillä, jotka liittyvät Linnankosken-
kadun ja Humalistonkadun nykyisiin sekavesiviemäreihin. Tulvatilanteessa vedet 
virtaavat Linnankoskenkadun ja Humalistonkadun kautta Mannerheimintielle ja siel-
tä edelleen Töölönlahteen.  
 

Esteettömyys 
 

Töölönkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 
 

Ylläpitoluokka 
 

Töölönkatu kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
 


