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Kohde 
  
 Vihdintie sijaitsee Haaga (29.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Vihdin-

tietä välillä Isonnevantie – Karvaamokuja ja se on esitetty piirustuksissa 32388/1. 
 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12756 mukainen. 
 
Lähtökohdat 

 
Vihdintie on nykyinen pääkatu, jonka länsipuolella sijaitsee runsaasti teollisuus- ja 
toimitilarakennuksia. 
 
Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä työmatkalaiset, jalankulku 
ja pyöräliikenteessä on myös läpikulkua. Ajoneuvoliikenteeseen sisältyy myös pää-
kadulle ominaista kaupunginosien välistä liikennettä. Vihdintie liikennemäärät ovat 
Haagan ympyrän eteläpuolella 25 000 ajoneuvoa/vuorokausi ja pohjoispuolella 28 
500 ajoneuvoa/vuorokausi. 
 
Vihdintie on erikoiskuljetusten reitti. 
 
Vihdintien rakentaminen luo edellytykset uuden pikaraitiotien rakentamiselle osana 
Länsiratikoiden toteutusta, sekä maankäytön kehittymiselle alueella. 
 
Vihdintien itäpuolella Riistavuoren puiston alueella sijaitse liito-oravien ydin- ja elin-
alue, joka on kartoitettu vuonna 2020 ja 2025. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu 
ydin- tai elinalueelle.  

 
 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Vihdintie on pääkatu, johon liittyvät Länsiympyrä, Bensa-asemankuja, Länsi-
Haagan aukio sekä Poliisiasemankuja. Vihdintie liittyy eteläpäässä nykyiseen ka-
tuun korttelin 29077 kohdalla. Vihdintien katualueen leveys vaihtelee 24,5–60,0 
metrin välillä. Vihdintie on suunniteltu kaupunkibulevardeiksi, joissa raitiotie sijoittuu 
8,0 metriä leveälle viherkaistalle kadun keskelle. Ajoradat ovat monikaistaisia vaih-
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delleen samaan suuntaan menevästä kahdesta kaistasta neljään kaistaa (leveys 
7,0–14,0 metriä). Pyörätiet ovat 3,0 metriä leveitä ja ne on erotettu jalkakäytävistä. 
Jalkakäytävien leveys vaihtelee 2,5–4,88 metrin välillä. Nykyinen Vihdintien alittava 
Piimäenpolun alikulkukäytävä puretaan ja jalankulku sekä pyöräily siirtyvät ajoradan 
kanssa samaan tasoon. Vihdintien kanssa risteää pikaraitiotie, jota liikennöi linja 
nro 15. Liittymäalueet ovat liikennevalo-ohjattuja. 
 

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Liikenteen risteyskohdis-
sa raidealue on asfalttia ja osalla raidealueesta on niittyä. Reunatuet ovat harmaata 
luonnonkiveä. Keskisaarekkeet ja erotusalueet kivetään harmaalla noppakiveyksel-
lä. Erotuskaistoilla istutusten ulkoreunat kivetään noppakivillä reunatuen lisäksi, tar-
koituksena on käyttää mahdollisimman paljon kierrätyskiviä. Erotuskaistojen ajora-
dan puoleinen noppakivi erotusreunus on 3 noppakiveä leveä. Jalkakäytävän ja 
pyörätien puolella erotusreunus on 2 noppakiveä leveä. Bussipysäkillä päällysteenä 
on betonikivi, ohjaavat raidat ovat harmaata noppakiveä.  
 
Ajoradan sekä pyörätien välillä on kasvillisuudella täytetyt erotuskaistat. Erotuskais-
toille istutetaan monimuotoisesti pensaita, perennoja ja puita.  

 
Suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 3858 m2. 
Pinta-alaan sisältyy istutettavat pensas- ja perenna-alueet, radan niittykasvillisuus 
sekä ennallistettavat reuna-alueet sekä säilyvä kasvillisuus. 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 69 kpl. Alueella on säilyviä puita noin 8 kpl. 
 

Luontoarvot 
 

Liito-oravan elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien välissä Riistavuoren 
puiston alueella. Toinen elinalue sijaitsee Vanhan Viertotien läheisyydessä. Näiden 
kahden elinalueen välille on määritelty parannettava liito-oravan kulkuyhteys, joka 
kulkee Vihdintien suunnitelma-alueen pohjoisosassa kadun yli. Liito-oravayhteys on 
huomioitu säilyttämällä puustoa mahdollisimman paljon, sekä lisäämällä kulkuyh-
teydellä täydentävää puustoa sekä muutamia hyppypisteitä.  
 

Valaistus 
 

Vihdintie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pääosin erotuskais-
toille.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Suunnitelma-alueen tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa 
niiltä osin kuin katu rakennetaan nykyisen kadun kohdalle. Suurimmat muutokset 
painottuvat niille alueille, joissa katujen linjaus muuttuu nykyisesti. Alueen nykyiset 
jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävät poistuvat, jolloin väylien tasaus nostetaan 
ajoratojen tasoon. Vihdintie liittyy eteläosassa suunnitelma-alueen rajakohdassa 
nykyiseen kadun tasaukseen. 
 
Vihdintie kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen huleve-
siviemäriin Pitäjänmäentiellä. 
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Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen vedet virtaavat raitiotielinja 15:sta ratalinjan 
eteläpuolelta etelän suuntaan Huopalahdentielle ja sieltä edelleen Talin alueella 
olevalle viheralueelle ja avo-ojiin, joista lopullinen laskusuunta on kohti merta. Rai-
tiotielinja 15:sta pohjoispuolella tasaus viettää Vihidintietä pohjoiseen Karvaamoku-
jan kautta Valimotielle ja sieltä kohti Talin alueen viheraluetta. 
 
Hulevesien paikalliseen imeyttämiseen käytetään viherkaistoja. 

 
Esteettömyys 
 

Suunnitelman alueella toteutuu esteettömyyden erikoistason tavoitteet kulkuyhteyk-
sien ja pysäkkiratkaisujen osalta. Suunnitelmassa on huomioitu myös tulevaisuuden 
maankäytöstä nousevat tarpeet, esimerkiksi mahdollinen sosiaali- ja terveyspalve-
luiden toimipaikka. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Vihdintie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 
 

 


