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Kohde 
 
 Huopalahdentie välillä Vanha Viertotie – Länsiympyrä sijaitsee Haagan (29.) kau-

punginosassa. Katusuunnitelma koskee Huopalahdentietä välillä Vanha Viertotie – 
Länsiympyrä ja se on esitetty piirustuksessa nro 32489/7.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12756 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
 
Huopalahdentie on nykyinen pääkatu, jonka läheisyyteen sijoittuu runsaasti toimiti-
la- sekä asuinrakennuksia.  

 
Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä työmatkalaiset, jalankulku- 
ja pyöräliikenteessä on myös läpikulkua mm. Valimon juna-asemalle. Alueen liiken-
nemäärä on Huopalahdentiellä 23800 ajoneuvoa/vuorokausi. Alueella on paljon ja-
lankulkijoita. Ajoneuvoliikenteeseen sisältyy myös pääkadulle ominaista kaupungin-
osien välistä liikennettä. 
 
Alueen rakentaminen luo edellytykset uuden pikaraitiotien rakentamiselle osana 
Länsiratikoiden toteutusta. 
 
Pitäjänmäentie, Huopalahdentien ja Vanhan Viertotien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Toinen elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien 
välissä Riistavuoren puiston alueella. Alueiden välillä on kulkuyhteys. Alueet on kar-
toitettu vuonna 2020 ja vuonna 2025 on tehty päivittävää kartoitustyötä. Katualueel-
la ei ole liito-oravien ydin- tai elinaluetta. Huopalahdentien pohjoisosassa, jalkakäy-
tävän läheisyydessä VP-alueella, sijaitsee liito-oravan kolopuu. Rakentaminen ei 
ulotu kolopuuhun asti. 
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Liikenteellinen ratkaisu  
 

Huopalahdentie on pääkatu, joka liittyy pohjoisosassa Länsiympyrään. Huopalah-
dentien katualueen leveys on noin 45 metriä. Huopalahdentie on suunniteltu kau-
punkibulevardeiksi, joissa raitiotie sijoittuu 8,0 metriä leveälle viherkaistalle kadun 
keskelle. Ajoradan leveys molempiin suuntiin on 7,0 metriä. Länsireunaan rakenne-
taan 2,5 metriä leveä jalkakäytävät ja 3,0 metriä leveä pyörätie. Kadun itäreunaan 
rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja 4,0 metriä leveä pyöräilyn baana, jos-
ta se kulkee Bensa-asemankujan kautta Eliel Saarisen tielle. Erotuskaistat ovat 4,0 
metriä leveitä ja niille sijoitetaan kasvillisuutta sekä valaisimet. Nykyinen Huopalah-
dentien alikäytävä puretaan ja jalankulku sekä pyöräily siirtyvät ajoradan kanssa 
samaan tasoon. Nykyinen ajoyhteys Vanhalle Viertotielle Pitäjänmäentien suuntaan 
katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä. Liittymäalueet ovat liikennevalo-ohjattuja. 

 
Suunniteltu ratkaisu alueella on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liiken-
nesuunnitelman 7224 periaatteiden mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Kadun itäpuolella oleval-
la pyöräliikenteen baanayhteydellä käytettään punaista asfalttia. Reunatuet ovat 
punaista luonnonkiveä.  
 
Ajoradan sekä pyörätien välillä on kasvillisuudella täytetyt erotuskaistat. Erotuskais-
toille istutetaan monimuotoisesti pensaita, perennoja ja puita. Näiden erotuskaisto-
jen ajoradan puolella on 3 noppakiven erotusreuna reunatuen lisäksi ja pyörätien 
puolella on 2 noppakiven erotusreunus ilman reunatukea. Bussipysäkillä päällys-
teenä on betonikivi, ohjaavat raidat ovat harmaata noppakiveä.  

 
Suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 3770m2. 
Pinta-alaan sisältyy istutettavat pensas- sekä perenna-alueet, radan niittykasvilli-
suus sekä ennallistettavat reuna-alueet. Raitiotien alue on suurimmalta osalta niit-
tyä. 
 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 26 kpl. 
 

Luontoarvot 
 

Huopalahdentien länsireuna rajautuu puistoalueeseen, jossa sijaitsee liito-oravan 
elinalue. Puisto on luonteeltaan metsämäinen, eikä sen alueelle ole tarvetta mennä 
rakentamisen aikana. Kevyenliikenteenväylä on nykyisellään hieman puiston puo-
lella, josta se siirretään kokonaan katualueelle.  
 

Valaistus 
 

Huopalahdentie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistoil-
le.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Suunnitelma-alueen tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Huopalahdentien pohjoispäässä oleva alikulkukäytävä poistuu, jolloin alittavan ja-
lankulun ja pyöräilyn väylä tasaus nostetaan ajoradan tasoon.  
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Huopalahdentie kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy Vanhan Vierto-
tien läheisyydessä olevaan nykyiseen hulevesiviemäriin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen vedet virtaavat etelän suuntaan Huopalah-
dentietä ja sieltä edelleen Talin alueella olevalle viheralueelle ja avo-ojiin, joista lo-
pullinen laskusuunta on kohti merta. 
 
Hulevesien paikalliseen imeyttämiseen käytetään viherkaistoja sekä viherraitiotien 
osuuksia. 

 
Esteettömyys 
 

Suunnitelman alueella toteutuu esteettömyyden erikoistason tavoitteet. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Huopalahdentie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 
 

 


