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Kohde 
 
 Pitäjänmäentie sijaitsee Pitäjänmäen (46.) ja Haagan (29.) kaupunginosissa. Katu-

suunnitelma koskee Pitäjänmäentietä välillä Vanha Viertotie – Länsiympyrä ja se on 
esitetty piirustuksessa nro 32485/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 12756, 3261, 8570 ja 
10975 mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Pitäjänmäentie on nykyinen pääkatu, jonka läheisyyteen sijoittuu runsaasti toimitila- 
sekä asuinrakennuksia.  
 
Pitäjänmäentiellä tiellä kulkee nykyinen pikaraitiotie, jota liikennöi raitiotielinja nro 
15. 
 
Alueen rakentaminen luo edellytykset uuden pikaraitiotien rakentamiselle osana 
Länsiratikoiden toteutusta, sekä mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen alueella. 
 
Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä työmatkalaiset. Alueen lii-
kennemäärä on Pitäjänmäentiellä 19800 ajoneuvoa/vuorokausi. Alueella on paljon 
jalankulkijoita. Ajoneuvoliikenteeseen sisältyy myös pääkadulle ominaista kaupun-
ginosien välistä liikennettä. 
 
Pitäjänmäentie, Huopalahdentien ja Vanhan Viertotien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Toinen elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien 
välissä Riistavuoren puiston alueella. Alueiden välillä on kulkuyhteys. Alueet on kar-
toitettu vuonna 2020 ja vuonna 2025 on tehty päivittävää kartoitustyötä. Katualueel-
la ei ole liito-oravien ydin- tai elinaluetta.  
 

 
 
 



Kaupunkiympäristön toimiala 2 (3) 
Maankäyttö ja kaupunkirakenne                                                          

                                                         KATUSUUNNITELMASELOSTUS 
  

 

 
Liikenteellinen ratkaisu 
 

Pitäjänmäentie on pääkatu, joka liittyy itäpäässä Länsiympyrään. Pitäjänmäentien 
katualueen leveys on noin 35–55 metriä. Ajoradan leveydet vaihtelevat 4,0–9,75 
metriin kaistamäärän mukaan. Pitäjänmäentien keskellä kulkee nykyinen pikaraitio-
tie, jota liikennöi linja 15. Jalankulku ja pyöräliikenne kulkee kadun molemmin puolin 
samassa tasossa Vanhan Viertotien liittymän ja Länsiympyrän välisellä osuudella. 
Vanhan Viertotien liittymän jälkeen jalankulku ja pyöräliikenne kulkee eri tasossa. 
Pyörätien leveys vaihtelee 1,4-2,5 metrin välillä. Jalkakäytävän leveys vaihtelee 2,0 
– 3,8 metrin välillä. Nykyinen Pitäjänmäentien alikäytävä puretaan ja jalankulku se-
kä pyöräily siirtyvät ajoradan kanssa samaan tasoon. Liittymäalueet ovat liikenneva-
lo-ohjattuja. 
 
Pitäjänmäentielle lisätään idästä päin ajettaessa vasemmalle kääntymiskaista Van-
halle Viertotielle.  
 
Suunniteltu ratkaisu alueella on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liiken-
nesuunnitelman 7224 (periaatteiden) mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet  
 
Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaa-
ta sekä punaista luonnonkiveä. Keskisaarekkeet ja erotusalueet kivetään sekaväri-
sellä noppakiveyksellä. Ajoradan reunassa olevilla erotuskaistoilla istutusten ulko-
reunat kivetään noppakivillä reunatuen lisäksi, tarkoituksena on käyttää mahdolli-
simman paljon kierrätyskiviä. Erotuskaistojen ajoradan puoleinen noppakivi erotus-
reunus on 3 noppakiveä leveä. Jalkakäytävän ja pyörätien puolella erotusreunus on 
2 noppakiveä leveä. 
 
Erotuskaistoille istutetaan monimuotoisesti pensaita, perennoja ja puita, sekä niit-
tyä.  
 
Raitiotien alue on suurimmalta osalta niittypintaista. Liikenteen risteyskohdassa rai-
dealue on asfalttia.  

 
Suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 2719m2. 
Pinta-alaan sisältyy istutettavat pensas- ja perenna-alueet, radan niittykasvillisuus 
sekä säilyvä kasvillisuus. 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 6 kpl. 
Alueella on säilyviä puita noin 19 kpl. 
 

Luontoarvot 
 

Pitäjänmäentie, Huopalahdentien ja Vanhan Viertotien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Toinen elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien 
välissä Riistavuoren puiston alueella. Alueiden välillä on kulkuyhteys. Liito-
oravayhteys on huomioitu säilyttämällä puustoa mahdollisimman paljon, sekä li-
säämällä kulkuyhteydelle Pitäjänmäentien itäpäähän pylväitä hyppypisteiksi.  
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Valaistus 
 

Pitäjänmäentiellä valaistus toteutetaan osittain nykyisillä ratajohtopylväisiin sijoite-
tuilla valaisimilla, sekä osittain erillisillä valaisinpylväillä, jotka sijoitetaan pääosin vi-
herkaistoille. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Pitäjänmäentie kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka liittyy nykyiseen huleve-
siviemäriin Pitäjänmäentiellä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen vedet virtaavat länteen Pitäjänmäentietä ja 
sieltä Kutomotien kautta edelleen Talin alueella olevalle viheralueelle ja avo-ojiin, 
joista lopullinen laskusuunta on kohti merta. 
 
Hulevesien paikalliseen imeyttämiseen käytetään viherkaistoja sekä viherraitiotien 
osuuksia. 
 

Esteettömyys 
 

Suunnitelman alueella toteutuu esteettömyyden erikoistason tavoitteet.  
 

Ylläpitoluokka 
 

Pitäjänmäentie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 
 

 


