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Kohde 
 
 Eliel Saarisen tie sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Eliel Saarisen tietä välillä Vihdintie – Bensa-asemankuja ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 32482/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12756 mukainen. 

 
Lähtökohdat 
 

Eliel Saarisen tie on nykyinen kokoojakatu, jonka läheisyyteen sijoittuu puistoalueita 
sekä toimitila- ja asuinrakennuksia.  
 
Eliel Saarisen tiellä kulkee nykyinen pikaraitiotie, jota liikennöi raitiotielinja nro 15. 
Alueella sijaitsee nykyinen Vihdintien raitiotiepysäkki. 
 
Alueen rakentaminen luo edellytykset uuden pikaraitiotien rakentamiselle osana 
Länsiratikoiden toteutusta, sekä mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen alueella. 
 
Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä työmatkalaiset, jalankulku- 
ja pyöräliikenteessä on myös läpikulkua mm. Huopalahden juna-asemalle. Liiken-
nemäärä on Eliel Saarisen tiellä 5600 ajoneuvoa/vuorokausi. 
 
Pitäjänmäentie, Huopalahdentien ja Vanhan Viertotien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Toinen elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien 
välissä Riistavuoren puiston alueella. Alueiden välillä on kulkuyhteys. Alueet on kar-
toitettu vuonna 2020 ja vuonna 2025 on tehty päivittävää kartoitustyötä. Katualueel-
la ei ole liito-oravien ydin- tai elinaluetta.  
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Liikenteellinen ratkaisu 
 

 
Eliel Saarisen tie on paikallinen kokoojakatu, joka liittyy länsipäässä Vihdintiehen ja 
Haaganpuiston länsipuolella Bensa-asemankujaan. Vihdintielle johtava tontin 
29270 pohjoispuolelle sijoittuva osuus on ainoastaan jalankululle, pyöräilylle ja rai-
tiotieliikenteelle. Eliel Saarisentien keskellä kulkee pikaraitiotie, jota liikennöi linja 
nro 15. Autoliikenne Eliel Saarisentielle kulkee Bensa-asemankujan kautta. Ajora-
dat ovat noin 3,5–4 metriä leveät. Jalkakäytävät ovat kadun molemmilla reunoilla 
2,5 metriä leveät. Eteläreunalla pyörätie on 2,5 metriä leveä ja pohjoisreunalla 3,5 
metriä. Pohjoisreunan jalkakäytävä sijoittuu nykytilanteen mukaisesti osittain puis-
toalueen puolelle. Risteysalueet ovat liikennevalo-ohjattuja. 

 
Suunniteltu ratkaisu alueella on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liiken-
nesuunnitelman 7224 (periaatteiden) mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 
Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaa-
ta luonnonkiveä. Keskisaarekkeet ja erotusalueet kivetään harmaalla noppakiveyk-
sellä. Erotuskaistoilla istutusten ulkoreunat kivetään noppakivillä reunatuen lisäksi, 
tarkoituksena on käyttää mahdollisimman paljon kierrätyskiviä. Erotuskaistojen ajo-
radan puoleinen noppakivinen erotusreunus on 3 noppakiveä leveä. Pyörätien puo-
lella erotusreunus on 2 noppakiveä leveä. 
 
Ajoradan sekä pyörätien välillä on kasvillisuudella täytetyt erotuskaistat. Erotuskais-
toille istutetaan monimuotoisesti pensaita, perennoja ja puita.  
 
Raitiotien alue on suurimmalta osalta niittyä. Liikenteen risteyskohdissa raidealue 
on asfalttia ja noppakiveystä. Bussipysäkeillä päällysteenä on betonikivi, ohjaavat 
raidat ovat harmaata noppakiveä.  

 
Suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 1677m2. 
Pinta-alaan sisältyy istutettavat pensas- sekä perenna-alueet, radan niittykasvilli-
suus sekä ennallistettavat reuna-alueet. 
 
Istutettavien katupuiden lukumäärä on 4 kpl. 
 

Luontoarvot 
 

Liito-oravan elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien välisellä Riistavuoren 
puiston alueella. Eliel Saarisen tien rakentamistoimet eivät ulotu elinalueelle. 
 

Valaistus 
 

Eliel Saarisen tie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pääosin ero-
tuskaistoille ja jalkakäytävän viereen. 
 

Tasaus ja kuivatus 
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Eliel Saarisen tien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. 
Eliel Saarisen tie liittyy suunnitelma-alueen itäpäässä kadun nykyiseen tasaukseen 
ja länsipäässä Vihdintien tasaukseen. 
 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen vedet virtaavat katua pitkin itään päin. 
 
Hulevesien paikalliseen imeyttämiseen käytetään viherkaistoja sekä viherraitiotien 
osuuksia. 
 

Esteettömyys 
 

Suunnitelman alueella toteutuu esteettömyyden erikoistason tavoitteet kulkuyhteyk-
sien ja pysäkkiratkaisujen osalta. Suunnitelmassa on huomioitu myös tulevaisuuden 
maankäytöstä nousevat tarpeet, esimerkiksi mahdollinen sosiaali- ja terveyspalve-
luiden toimipaikka. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Eliel Saarisen tie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 
 

 


