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Kohde 
 
 Vanha Viertotie välillä sijaitsee Haagan (29.) ja Pitäjänmäen (46.) kaupunginosissa. 

Katusuunnitelma koskee Vanhaa Viertotietä välillä Pitäjänmäentie - Huopalahdentie 
ja se on esitetty piirustuksessa nro 32507/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 12756 ja 3261 mukai-
nen. 

 
Lähtökohdat 

 
Vanha Viertotie on nykyinen tonttikatu, jonka varrella sijaitsee asuinrakentamista, 
puistoalue, pikaruokaravintola sekä palvelutalo. 

 
Alueen pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat sekä palveluiden käyttäjät. Ja-
lankulku- ja pyöräliikenteessä on myös läpikulkua Pitäjänmäentien ja Huopalahden-
tien välillä. Alueen liikennemäärä on Vanhalla Viertotiellä 5000 ajoneu-
voa/vuorokausi. Alueella on paljon jalankulkijoita. 
 
Pitäjänmäentie, Huopalahdentien ja Vanhan Viertotien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Toinen elinalue sijaitsee Vihdintien ja Eliel Saarisen tien 
välissä Riistavuoren puiston alueella. Alueiden välillä on kulkuyhteys. Alueet on kar-
toitettu vuonna 2020, ja vuonna 2025 on tehty päivittävää kartoitustyötä. Katualu-
eella ei ole liito-oravien ydin- tai elinaluetta. Huopalahdentien pohjoisosassa, jalka-
käytävän läheisyydessä VP-alueella, sijaitsee liito-oravan kolopuu. Rakentaminen 
ei ulotu kolopuuhun asti. 

 
Liikenteellinen ratkaisu 
 

Vanha Viertotie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä kadun keskivaiheilla olevan kään-
töpaikan eteläreunasta. Tonteille ajo sallitaan pohjoisen suunnasta Pitäjänmäentiel-
tä. Liikenteelliset mitat pysyvät nykyisen mukaisina. Tontin 29001 tonttiliittymän jäl-
keinen osuus muutetaan asemakaavan mukaisesti katuaukioksi, jonka läpi kulkevat 
jalankulun ja pyöräliikenteen väylät liittyvät Huopalahdentien jalankulun ja pyörälii-
kenteen väyliin. Ajoyhteys Huopalahdentien suunnasta Vanhalle viertotielle Pitä-
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jänmäentien suuntaan katkaistaan. Vanha Viertotien liittyy pohjoispäässä Pitäjän-
mäentiehen, risteysalue on liikennevalo-ohjattu. 

 
Suunniteltu ratkaisu alueella on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liiken-
nesuunnitelman 7224 (periaatteiden) mukainen.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet  
 
Alueen kaikki pintamateriaalit säilyvät nykyisen mukaisina, lukuun ottamatta etelä-
päädyn laajentuvaa viheraluetta. Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet ovat asfalttia. 
Reunatuet ovat punaista luonnonkiveä. Erotuskaista kadun etelä päässä kivetään 
sekavärisellä noppakivellä.  
 
Istutusosuuden ja pyörätien väli kivetään noppakivillä. Istutusalueelle istutetaan 
monimuotoisesti pensaita ja perennoja.  

 
Suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 1504m2. 
Pinta-alaan sisältyy istutettavat pensas- ja perenna-alueet, ennallistettavat reuna-
alueet sekä säilyvät viheralueet. Istutettavien katupuiden lukumäärä on 1 kpl. Katu-
alueella on säilyviä puita noin 9 kpl. 
 

Luontoarvot 
 

Vanhan Viertotien, Pitäjänmäentie ja Huopalahdentien välisellä metsäalueella sijait-
see liito-oravan elinalue. Vanhan Viertotien muutoksilla ei ole vaikutusta liito-
oravien elinalueeseen. 

Valaistus 
 

Vanhalla Viertotiellä säilytetään nykyinen valaistus.  
 

Tasaus ja kuivatus 
 

Suunnitelma-alueen tasaus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa, lukuun ottamat-
ta kadun eteläpäätä, jossa tasaus liitetään Huopahdentielle suunniteltuihin jalankul-
ku- ja pyöräilyväylien tasaukseen.  
 
Vanha Viertotie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa alueen eteläosan vedet virtaavat etelän suuntaan 
Huopalahdentielle ja sieltä edelleen Talin alueella olevalle viheralueelle ja avo-ojiin, 
joista lopullinen laskusuunta on kohti merta. Kadun keskiosassa on tasauksen alin 
kohta, jossa sijaitsee bussien kääntöpaikka, josta vedet virtaavat sen pohjoispuolel-
la sijaitsevaan puistoon. 
 

Esteettömyys 
 

Vanhan Viertotien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Vanha Viertotie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 


