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Kohteiden nimet: KAUPINTIE
välillä Vihdintie - Sentnerikuja

Piirustus
nro:t: 32387/1

Selostuksen laati: Tuomas Lautaniemi
projektipäällikkö

pvm: x.x.2026

Selostuksen hyväksyi: Reetta Putkonen
Liikenne- ja katusuunnittelu-
päällikkö

pvm: x.x.2026

Kaupunkiympäristölautakunta pvm: x.x.2026

Kohde
Kaupintie sijaitsee Haagan (29.) ja Pitäjänmäen (46.) kaupunginosissa. Katusuunni-
telma koskee Kaupintietä välillä Vihdintie - Sentnerikuja ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 32387/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 6963, 7108, 9535 ja
12756 mukainen.

Lähtökohdat

Kaupintie on nykyinen alueellinen kokoojakatu, joka yhdistää Pitäjänmäen ja Lassi-
lan jatkuen itäpäässään Kantelettarentienä Kehä I:n yli Kannelmäkeen. Kadun poh-
joispuolella sijaitsee nykyinen huoltoasema, Lassilan reunapuisto sekä asuinkerros-
taloja. Kadun eteläpuolella sijaitsee Vihdintien puistometsä sekä aivan suunnittelu-
alueen itäpäässä toimitilarakennuksia. Suunniteltava katuosuus on noin 360 metriä
pitkä.

Kadun pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen asukkaat, työmatkalaiset sekä joukkolii-
kennematkustajat. Alueella on myös jalankulku- ja pyöräliikenteen läpikulkua mm.
Pohjois-Haagan juna-asemalle. Kaupintiellä kulkee useita bussilinjoja. Kaupintien
liikennemäärä on 10 700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kaupintien rakentaminen luo edellytykset uuden pikaraitiotien rakentamiselle osana
Länsiratikoiden toteutusta, sekä maankäytön kehittymiselle alueella.

Liikenteellinen ratkaisu

Kaupintie on Lassilan osa-alueen alueellinen kokoojakatu, joka liittyy suunnittelu-
alueen länsipäässä kanavoidulla ja valo-ohjatulla nelihaaraliittymällä Vihdintiehen ja
suunnittelualueen itäpäässä T-liittymällä nykyiseen Sentnerinkujaan ja sitä ennen
uudelleen rakennettavalla ja valo-ohjatulla kiertoliittymällä Vaakatiehen.
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Linja-autopysäkkejä toteutetaan suunnittelualueelle yhteensä 3 kappaletta. Vihdin-
tien liittymäalueen läheisyydessä, linja-autopysäkki sijoitetaan Kaupintien ajoradan
eteläpuolelle liittymäalueen jälkeen ajosuunnassa kohti itää. Vaakatien liittymäalu-
een läheisyydessä linja-autopysäkit sijoittuvat kiertoliittymän länsipuolelle molem-
min puolin Kaupintietä.

Kaupintien katualueen leveys vaihtelee noin 32,3–45 metrin välillä. Raitiotien mo-
lemmille puolille tulevat ajoradat ovat 3,5–4,0 metriä leveitä ja yksikaistaisia. Kadun
molemmille reunoille rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä sekä 1,5–2,5 met-
riä leveä yksisuuntainen pyörätie. Pyöräteiden ja ajoratojen välissä on 1,0–5,6 met-
riä leveä erotuskaista, lukuun ottamatta liittymävarausaluetta, jossa pyörätie siirtyy
eteläpuolella ajoradan rinnalle pyöräkaistaksi.

Kiertoliittymän läntisellä puolella olevan pohjoispuoleisen linja-autopysäkin yhtey-
dessä oleva pyöräpysäköinti sijoitetaan kivetylle erotuskaistalle.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman LänsiHelsingin
raitiotien yleissuunnitelman 7051 periaatteiden mukainen.

Suunnittelualueella olevien pyöräväylien yhteispituus on 365 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaa-
ta luonnonkiveä. Jalkakäytävän ja pyörätien välillä on kahden harmaan noppakiven
raita. Keskisaarekkeet kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Kivettävät erotuskais-
taosuudet kivetään noppakivellä, lukuun ottamatta linja-autopysäkkien yhteydessä
olevia suojatien ja pysäkin välisiä erotuskaista-alueita, joita käytetään pysäkille siir-
tymiseen, ja jotka kivetään harmaalla betonikiveyksellä. Pyöräpysäköintialue kive-
tään harmaalla betonikiveyksellä. Liikenteen risteyskohdissa raidealue on asfalttia.

Linja-autopysäkkien odotustilat kivetään mustalla betonikivellä ja ajoradan puolei-
seen reunaan tulee odotustilan reunasta varoittava raita valkoisesta betonikivestä.
Ohjaava raita tehdään kolmen harmaan noppakiven levyisellä noppakiviraidalla.

Ajoradan ja pyörätien välisillä erotuskaistoilla, nykyisten katupuiden alla oleva nur-
mikko muutetaan niityksi ja erotuskaistoille täydennysistutetaan katupuita. Raitiotien
kasvillisuusalueet ovat pääosin päältäajettavaa viherraitiotietä. Raitiotiealueen le-
veimmissä kohdissa sen ulkoreunat ovat pääosin niittyä.

Kaupintien suunnittelualueella olevan katuvihreän pinta-ala on yhteensä 3490 m2.
Pinta-alaan sisältyy nurmikosta niityksi muutetut alueet, radan niittykasvillisuus se-
kä ennallistettavat reuna-alueet.

Istutettavien katupuiden lukumäärä on 20 kpl. Katualueelta kaadettavien puiden lu-
kumäärä on 26 kpl. Lisäksi noin 20 kpl hyväkuntoista katupuuta siirretään uuteen
kasvupaikkaan. Säilytettäviä puita on Kaupintien katualueen eteläreunassa arviolta
noin 11 kpl.
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Luontoarvot

Kaupintien katualueen eteläpuolella, Vihdintien puistometsässä, sijaitsee liito-
oravien ydinalue, joka on kartoitettu. Kadun rakentamistoimet eivät ulotu liito-oravan
ydinalueille. Vihdintien risteyksen ja Vaakatien välissä olevan Lassilan reunapuiston
kohdalla on tunnistettu liito-oravan yhteystarve, jota pyritään vahvistamaan istutta-
malla ja säilyttämällä alueella puita.

Kaupintien katualueen pohjoispuolella sijaitsee Mätäjoki, joka on Helsingin suurin
kaupunkipuro ja suosittu virkistysympäristö. Rakentamistoimet jäävät Mätäjoen lä-
heisyydessä vähäiseksi.

Valaistus

Kaupintie valaistaan suunnittelualueen läntisellä osuudella uusilla pylväsvalaisimil-
la, jotka sijoitetaan pääosin erotuskaistoille sekä itäisellä osuudella uusilla, pääosin
erotuskaistoille sijoitettaviin ratajohtopylväisiin ripustettavilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kaupintien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Kaupintien suunnittelualueen itäosa kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, joka
liittyy Lassilan reunapuiston nykyiseen hulevesiviemäriin, josta vedet virtaavat Mä-
täjokeen.

Kaupintien suunnittelualueen länsiosa kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, jo-
ka liittyy saneerattavaan Vihdintien varren hulevesiviemäriin, josta vedet virtaavat
nykyiseen, Mätäjoen varrella sijaitsevaan avo-ojaan ja sieltä edelleen Mätäjokeen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kaupintien vedet virtaavat Vihdintien liittymäalueen
kohdalta Mätäjokeen.

Esteettömyys

Kaupintien suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyyden perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Kaupintie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


