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39 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö

Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

HELSINKI

HELSINGFORS 

12577

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn

         

           

           

11.6.2019  

           

Nallenrinne                      

Nallebranten                     

                                 

HEL 2018-008267
Laatinut/Uppgjord av

Valtteri Heinonen                              

Katja Raevuori                                 

26.11.2019     Marja Piimies                                  

Piirtänyt/Ritad av

Päiväys/Datum Asemakaavapäällikkö/Stadsplanechef          

0

6/2019    

1:1000 

31.3.2021  

           

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:                 

38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi,       

Tattariharju, Malmin lentokenttä)          

puistoaluetta, puistoa, lentokenttäaluetta,

erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa var-

ten ja katualuetta                         

                                           

(muodostuvat uudet korttelit 38233, 38234, 

38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja        

38258)                                     

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER:               

38 stadsdelen (Malm, Nedre Malm,           

Tattaråsen, Malms flygfält)                

parkområde, park, flygfältsområde,         

specialområde för mottagande av snö        

och gatuområden                            

                                           

(de nya kvarteren 38233, 38234,            

38236-38238, 38241, 38255, 38257 och       

38258 bildas)                              

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                           

ETRS-GK25Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem

Korkeusjärjestelmä/Höjdsystem N2000

Mittakaava/Skala

6.2.2019  09.05.2019 

                                                          

                                               

                    

                    

8.8.2019   

           

100 m 

           

Hanke/Projekt

           

Tullut voimaan

Trätt i kraft 11.1.2023  

           

           

Asemakaavoitus   

Detaljplanläggning   

           

           

           
           

10.12.2019 

           

           
           
           

                                           

Stmn (förslaget daterat)           

Framlagt (MBL 65§)                 

                                   

Kylk (tarkistettu ehdotus)         

Stmn (justerat förslag)            

                                   

                                   

                                   

                                   

Hyväksytty/Godkänt: Kvsto/Stge     

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Diaarinumero/Diarienummer

Kylk (ehdotus päivätty)            

                                   

Kylk (päätös ehdotuksesta)         

4.6.2019   

           
Stmn (beslut om förslaget)         

19.6.2019- 

                                   

                                   

           
           

Käsittelyt ja muutokset/Behandlingar och ändringar:

Nähtävillä (MRL 65§)               
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- MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

- BESTÄMMELSER

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersområde för flervåningshus.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Riktgivande gräns för område eller del av område.

LEPISTÖNKA

nimi.

Kadun, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen 

område.

Namn på gata, öppen plats, park eller annat allmänt 

Rakennusala. Byggnadsyta.

rakennettava kiinni.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on

Ajoyhteys. Körförbindelse.

ska tangera.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden 

pp/h

toajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huol-

trafik är tillåten.

Gata reserverad för gång- och cykeltrafik där service-

k

För underjordisk ledning reserverad del av område.

För gasledning reserverad del av område.Kaasujohtoa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

lee laatia kunnostus- ja hoitosuunnitelma.

tava Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Alueelle tu-

kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvotel-

ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla 

laitteita. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen 

tettuja ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitus-

Alueen osa, jossa sijaitsee muinaismuistolailla rauhoi-

tutkiminen ja lähiympäristön kartoittaminen.

tamista tulee suorittaa linnoituslaitteiden arkeologinen 

lemasta linnoitusalueesta. Ennen rakennustöiden aloit-

Rakentamisen alle jäävä osa muinaismuistolain suoje-

Ohjeellinen sisäänajo pysäköintitiloihin. Riktgivande infart till parkeringsutrymmen.

ajoneuvoliittymää.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää 

förbjuden.

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är 

tu
Alueellisen tulvareitin suunnittelutarve.

erillinen tonttijako.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

uppgöras en separat tomtindelning.

På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdena 

Säilytettävä puu. Träd som ska besvaras.

ohjeellinen.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi, sijainti 

2800+li100

2800+kr150

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö Byggnadsrätt och användning av utrymmen

Kaupunkikuva ja rakentaminen Stadsbild och byggande

Pihat ja ulkoalueet Gårdar och utomhusområden

Liikenne ja pysäköinti Trafik och parkering 

Ympäristötekniikka Miljöteknik

Rakennattavuus Byggbarhet

Ilmastonmuutos-hillintä ja sopeutuminen

ringen

Begränsning av och anpassning till klimatföränd-

liy

le

IV - XVI

nuksen tai sen osan kerrosluvun sallitun vaihteluvälin.

Roomalaiset numerot osoittavat rakennusten, raken-

därav.

våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del 

De romerska siffrorna anger tillåten variation i antalet 

belimäärä.

lua vastaan tulee olla vähintään luvun osoittama desi-

sen julkisivun kokonaisääneneristävyyden liikenneme-

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Ohjeellinen tontin raja.

Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Gräns för delområde.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer på riktgivande tomt.

Riktgivande tomtgräns.

Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersområde för bostadshus.

Palvelurakennusten korttelialue.

Huoltoaseman korttelialue.

Suojaviheralue.

Kvartersområde för servicebyggnader.

Kvartersområde för servicestation.

Kvartersområde för bilplatser.

Skyddsgrönområde.

Trädrad som ska planteras och vars läge är riktgivande.

Katu. Gata.

Katuaukio/ tori. Öppen plats/ torg.

Puisto. Park.

Lähivirkistysalue. Område för närrekreation.

ohjeellinen.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijainti

riktgivande läge.

Del av område reserverad för en lek och vistelseområde,

- Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.

suudelle.

tat matalakasvuisille puille, pensaille ja muulle kasvilli-

- Kansirakenteisiin on upotettava riittävät istutusalus-

oon liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat.

Reittien valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomi-

een osat tulee uudistaa tai rakentaa kivituhkapintaisina. 

- VL-alueella jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alu-

han puolelta liikenteen päästöjen vuoksi.

kaasti suodatettuna rakennusten kattotasolta tai sisäpi-

kennuksissa tulee tuloilman sisäänotto järjestää tehok-

- Tattariharjuntiehen ja Ilmasillantiehen rajoittuvissa ra-

nen AK-korttelialueelle.

leisen julkisivun tulee estää liikenteen haittojen leviämi-

- Korttelissa 38241 LPA-korttelialueen Ilmasillantien puo-

enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.

heuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidettäviä 

- Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen ai-

Polkupyöräpaikkojen määrät ovat: Antalet cykelplatser är:

katutasoon. Määräys ei koske erityisasuntoja.

ta vähintään 75 % on sijoitettava rakennuksiin piha- tai 

- AK- ja A-korttelialueella vähintään 1 pp / 30 k-m2, jois-

taan asuinrakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen.

- Vieraspysäköinnin osalta 1 pp/1000 k-m2, jotka sijoite-

- Toimistot 1 pp/90 k-m2.

- Päiväkodit 1 pp/90 k-m2.

makaavaviranomaisella.

kohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväksyttää ase-

- Erityisasumisen pysäköintitarve määritellään tapaus-

lee olla runkolukitusmahdollisuus.

- Asukkaiden paikoissa ja vieraspysäköintipaikoissa tu-

Autopaikkojen määrät ovat: Bilplatser antal är:

lee rakentaa vähintään 1 ap / 100 k-m2.

- AK- ja A-korttelialueilla muille alueille autopaikkoja tu-

rakentaa vähintään 1 ap / 400 k-m2.

- Opiskelija-asunnoille muille alueille autopaikkoja tulee 

paikkoja tulee rakentaa enintään 1 ap / 220 k-m2.

kaan raideliikenteen asemalle on alle 400 metriä, auto-

- Toimistotiloille kun etäisyys linnuntietä lähimmälle ras-

taa enintään 1 ap / 150 k-m2.

- Toimistotiloille muille alueille autopaikkoja tulee raken-

Pysäköintivelvotteita koskevat muut määräykset:______________________________________

paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

autojen pysäköintipaikkamäärästä vähentää10 %. Jos 

nimetä kenellekään, voidaan laskentaohjeen antamasta 

50 auton pysäköintipaikat keskitetysti siten, että niitä ei 

käyttöiseen pysäköintitaloon. Jos toteutetaan vähintään 

- Alueen autopaikat tulee rakentaa keskitetysti yhteis-

ja vähintään 1 ap / 15 000 k-m2.

1 ap / 1 000 k-m2 ja asukkaiden kuorma-autojen paikko-

- Autojen vieraspysäköintipaikkoja osoitetaan vähintään 

kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10%.

voidaan vähentää 5 ap yhtäyhteiskäyttöautopaikkaa 

tömahdollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä 

varaavansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyt-

vänsä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla 

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvästi liitty-

- Gränserna mellan tomterna får inte inhägnas.

+24.0

34dB

pp/pe

paino tulee ottaa huomioon aluetta suunniteltaessa.

osa, jolla pelastusajo on sallittu. Pelastusajoneuvojen

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 

Istutettava alueen osa. Del av område som skall planteras.

varattavan vähimmäiskerrosalan neliömetrimäärän.

kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liiketilaksi 

Merkintä, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asunto-

som ska reserveras för affärsutrymmen.

ytan i kvadratmeter och det andra talet den våningsyta 

Beteckning, där det första talet anger bostadsvånings-

kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

- LPA-korttelialueilla pysäköintitilat saa rakentaa asema-

seen tulee rakentaa päivittäistavarakauppa.

- Korttelissa 38241 LPA-korttelialueen maantasokerrok-

purirakennusten kanssa.

- Rakennus tulee liittymäkohdissa sovittaa yhteen naa-

jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla rakennusalaa.

- Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja, 

vaikutelmaa.

- Rakennuksen maantasokerros ei saa antaa umpinaista 

ikkunat ja suora esteetön sisäänkäynti kadulta.

- Liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloissa tulee olla suuret 

julkisivusta värin, materiaalin tai pintakäsittelyn osalta.

sen maantasokerroksen tulee poiketa muiden kerrosten 

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja Ilmasillantien puolei-

siin sisäänkäynteihin tulee rakentaa ulkoneva katos.

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja Ilmasillantien puolei-

A- ja AK-korttelialueella:___________________

hottuja.

tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuver-

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua 

että pihan puolelta.

- Porrashuoneeseen tulee olla sisäänkäynti sekä kadun 

nusalan ulkopuolelle.

parvekkeet ja erkkerit saavat ulottua 0,5 metriä raken-

- Tattariharjuntien ja Ilmasillantien varrella rakennusten 

- Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

teinä tai leikki- ja oleskelualueina on istutettava.

- Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulku-

huoltoa.

- Piha-alueille ei saa sijoittaa autopaikkoja eikä jäte-

rein huolitellusti ja laadukkain materiaalein.

- Korkeat tasoerot tulee rakentaa terassein ja tukimuu-

mistä.

neet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhty-

- Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantu-

minerade områden ska saneras innan bygge inleds.

- Markens kontamineringsgrad ska utredas och konta-

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

buskar.

Del av område som är avsett för plantering av träd och 

______________________ _______________

koja tulee rakentaa vähintään 1 ap / 120 k-m2.

mälle runkolinjan pysäkille on alle 600 metriä. Autopaik-

- AK- ja A-korttelialueilla kun etäisyys linnuntietä lähim-

___________________________ __________________

lä saavutetaan melutason ohjearvot päivällä ja yöllä.

lee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, että niil-

leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha- ja terassialueet tu-

- Asuinkortteleiden ja palvelurakennusten korttelialueen 

VI u1/2

+39.2

pp

1/2k VII

tavaksi tilaksi.

alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luet-

ka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuin-

i våningsytan.

använda i källarvåningen för utrymme som inräknas

del av arealen i byggnadens största våning man får

Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor

vaksi tilaksi.

alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan lasketta-

ka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuin-

i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

arealen i byggnadens största våning man får använda 

Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av 

dan ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskoh-

vattentak.

Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad och

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Linje som anger takåsens riktning.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Genomfartsöppning i byggnad.

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, sijainti ohjeellinen. Genomfartsöppning i byggnad, riktgivande läge.

Aukioksi rakennettava alueen osa. Del av område, som ska byggas som öppen plats.

osa, sijainti ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 

område, riktgivande läge.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av 

osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen 

område.

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av 

rosalan lisäksi.

kotila. Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-

le tai ylimpään kerrokseen talosauna ja siihen liittyvä ul-

aputilat: talopesula, kuivaustila sekä kerrostalon ullakol-

to- ja huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen 

- Asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävien varas-

tyisyyttä ja valoisuutta.

säksi edellyttäen, että porrasaula lisää sisääntulon viih-

taa porrasaulan asemakaavaan merkityn kerrosalan li-

- Ensimmäisen kerroksen porrashuoneeseen saa raken-

jalankulkualuetta.

sisäänkäyntien yhteyteen. Alueen tulee toimia osana 

osan kanssa. Alueelle saa rakentaa portaita ja luiskia 

ja yhtenäisellä käsittelyllä sitä reunustavan katualueen 

tuaukion välissä tulee rakentaa samaan korkotasoon 

- Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen tai ka-

na rakennusten arkkitehtuuria.

litun kerrosluvun yläpuolelle, ja ne tulee suunnitella osa-

- Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman sal-

byggnadens arkitektur.

våningar. Maskinrummen ska planeras som en del av

- Ventilationsrum får byggas ovanför det tillåtna antalet

rashuoneen kautta.

- Esteetön käynti pihakannelle saadaan järjestää por-

lee olla väritykseltään tummia.

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuvat julkisivut tu-

sisäänkäynti suoraan kadulta.

nuksen ensimmäiseen kerrokseen, joihin tulee rakentaa 

nuksiin tulee kadun puolelle rakentaa asuntoja raken-

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuviin asuinraken-

känä katonlappeena.

räystäskoron yläpuolinen julkisivu on toteutettava jyrk-

- Vanhaan Viipurin maantiehen rajautuvilla julkisivuilla 

teiskäyttöinen kierrätyshuone.

- Kuhunkin kortteliin on rakennettava yksi korttelin yh-

voitetaso.

tehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherkertoimen ta-

- Korttelien tonttien muodostaman kokonaisuuden viher-

- Byggnadens marknivå får inte ge ett slutet intryck.

ytbeklädnad av puts eller trä.

- Fasadmaterialet ska vara platsmurat tegel med 

från gården.

- Trapphusen ska ha ingång både från gatan och 

- Jätetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

nära entrén till bostadsbyggnaderna.

- För besöksplatser 1 cp/1000 m2 v.y. Dessa placeras 

- Hinderlös gång till gård får ledas från trapphuset.

På A- och AK-kvartersområde:  ________________________

- Utskjutande balkonger ska vara upphängda.

kvarterets gemensamma bruk.

- I varje kvarter ska byggas ett återvinningsrum för 

- Daghem 1bp / 320 v.y.

- Daghem 1 cp/90 v.y.

- Kontor 1 cp/90 v.y.

 för ramlåsning.

- Invånarnas och besökarnas platser ska ha möjlighet

- Byggnaden ska anpassas till grannbyggnaderna.

maste hållplats för stamlinjen är under 600 m.

1 bp/120 m2 v.y. om avståndet fågelvägen till när-

- I AK- och A- kvartersområden ska byggas minst 

byggas minst 1 bp/100 m2 v.y.

- I AK- och A- kvartersområden ska på andra platsen 

tulee rakentaa vähintään 1 ap / 130 k-m2.

mälle pikaraitiotien pysäkille alle 600 m. Autopaikkoja 

- AK- ja A-korttelialueilla kun etäisyys linnuntietä lähim-

minst 1 bp/400 m2 v.y. 

- För studerandebostäder ska på andra platser byggas 

- Specialboende 1 bp/400 m2 v.y.

150 m2 v.y.

- För kontor på andra platser ska byggas max. 1 bp/

- Affärsutrymmen och restauranger 1 bp/100 m2 v.y.

- Liiketilat ja ravintolat 1 pp/15 asiakaspaikkaa. - Lokaler och restauranger 1 cp/15 kundplatser. 

myndigheten.

casu i utredning som ska godkännas av detaljplane-

- Parkeringsbehovet för specialboende bestäms in 

per bilpoolsbilplats, dock sammanlagt högst 10 %.

bilar, kan bilplatsernas minimiantal minskas med 5 bp 

ger bolagets invånare möjlighet att använda bilpools-

nent anslutning till bilpoolsystemet eller på annat sätt 

- Om tomtens ägare eller förvaltare påvisar perma-

toille varattuja paikkoja.

monta yhteiskäyttöautoa kuin siellä on yhteiskäyttöau-

käyttöautoyritys sitoutuu toimittamaan taloyhtiölle niin 

jatkuva, riittävän pitkäaikainen sopimus, jossa yhteis-

jan tulee esittää yhteiskäyttöautoyrityksen kanssa tehty 

palvelun toimivuus kohteessa. Tontin omistajan tai halti-

- Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa 

verats för ändamålet i husbolaget.

till ett antal som motsvarar antalet platser som reser-

leverantören förbinder sig att leverera bilpoolsbilar 

kontrakt med leverantören av bilpoolsbiltjänsten där

ska förevisa ett fortlöpande och tillräckligt långvarigt

systemet fungerar. Ägaren eller förvaltaren av tomten

- I bygglovsskedet ska lovsökande påvisa att bilpool-

voidaan autopaikkojen määrää vähentää 20 %.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 

och platser för invånarnas lastbilar 1 bp/15 000 m2 v.y.

- Gästparkeringsplatser ska finnas 1 bp/1 000 m2 v.y. 

nykyisen maanpinnan alapuolelle.

- Kortteleissa 38236 ja 38238 ei saa rakentaa kellaria 

under nuvarande marknivå.

- I kvarteret 38236 och 38238 får ej byggas källare 

sophus.

- På gårdsplan får varken placeras bilplatser eller 

men för låga träd, buskar och annan vegetation.

- I däcket ska byggas tillräckligt med nedsänkta utrym-

niin, että latvusyhteys säilyy.

liito-oravien yhteysreittinä. Puustoa tulee hoitaa ja uusia 

omaisten kanssa. Alueen olemassa oleva puusto toimii 

teistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviran-

ristö heikentyy tai häviää. Aluetta koskevista toimenpi-

piteitä, jotka johtavat siihen, että liito-oravan elinympä-

dyspaikkoja. Sellaisilla alueilla ei saa suorittaa toimen-

perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja leväh-

- Osalla VL-alueita sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n 

stora fönster och en tillgänglig entrédirekt från gatan.

- Affärs-, kontors-, arbets- och servicelokalerna ska ha 

marknivå ha en höjd på minst 4,5 meter.

- Mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen ska våningen i 

övriga våningarnas.

gens färg, material och utbehandling avvika från de 

- Mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen ska bottenvånin-

entréerne bygga ut utskjutande tak.

- Mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen ska man över 

ska vara mörkfärgade.

- De fasader som gränsar mot Gamla Viborgs landsväg 

direkt ingång från gatan.

landsväg ska i bottenvåningen byggas bostader med 

- I de bostadshus som gränsar mot Gamla Viborgs 

ska fasaden ovanom taklisten byggas med brant takfall.

- I de fasader som gränsar mot Gamla Viborgs landsväg 

sen kadun pintaa ylempänä.

asuinhuoneen lattian tulee olla vähintään 0,7 m vierei-

- Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan 

0,7 m ovanför det intilliggande gatuområdets nivå.

- Golvet i bostadsrum i bottenvåningen ska ligga minst 

och Luftbrovägen inte byggas bostäder.

- I bottenplanet i byggnaderna får mot Tattaråsvägen 

och burspråk utsträckas 0,5 m utöver fasadlivet.

- Mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen får balkonger 

belysning.

förutsatt att aulan förbättrar entréns trivsel och 

detaljplanen angivna våningsytan, bygga en trappaula 

- I  trapphusets första våning får man, utöver den i 

gas utöver den i  detaljplanekartan angivna våningsytan.

- LPA-kvartersområdets parkeringsutrymmen får byg-

området byggas en dagligvaruhandel.

- Kvarter 38241 ska bottenplanet av LPA-kvarters-

ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.

med fettavskiljningsbrunn och ventilationskanal som 

som ska reserveras för affärsutrymmen som ska förses 

ytan i kvadratmeter och det andra talet den våningsyta 

Beteckning, där det första talet anger bostadsvånings-

decibeltalet i beteckningen.

ljudisoleringen mot trafikbuller ska vara större än

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där

fordonens vikt ska beaktas vid planeringen.

område där utryckningstrafik tillåts. Utrycknings-

För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del av 

uppgöras.

området. En upprustnings- och skötselplan ska 

stadsmuseum ska konsulteras om åtgärder på 

ändra eller på annat sätt röra området. Helsingfors 

minnen. Enligt den är det förbjudet att gräva, täcka, 

första världskriget som fredats enligt lagen om forn-

Del av område med fortifikationsanläggningar från

och närmiljön kartläggas.

ska fortifikationsanläggningen undersökas arkeologiskt 

Del av fredad fortifikation som påbyggs. Innan bygge

tuttaa yhteyden vahvistamiseksi.

rakentamisen yhteydessä puustoa tulee täydennysis-

Alueen reunoilla tulee säilyttää olevaa puustoa ja tien 

siten, että alueen läpi säilyy puustoinen latvusyhteys. 

kulkuyhteys. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa 

Tiealueen osa, jolla tulee mahdollistaa liito-oravien 

förbindelsen förbättras.

ska träd bevaras och vid nybygge kompletteras så att 

förbindelse i trädkronorna säkras. På områdets kanter 

ras. Trädbeståndet ska skötas och förnyas så att en 

Del av väg där flygekorrens förbindelser ska möjliggö-

Behov för planering av flodavlopp.

våningsytan.

får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna 

med uteplats på vinden eller i översta våningen. Dessa 

boendet byggas: tvättstuga, torkrum samt husbastu 

boende ska åtminstonen följande hjälputrymmen för 

- Förutom tillräckliga förråd och servicelokaler för de 

korttelialue.
Teollisuus- ja varastorakennusten 

lagerbyggnader.
Kvartersområde för industri- och 

kamäärästä.

mästä mitään vähennyksiä sisältävästä kokonaispaik-

- Kaikki vähennykset tehdään laskentaohjeen määrittä-

kamäärästä.

mästä mitään vähennyksiä sisältämästä kokonaispaik-

naismäärä on enintään 25 % laskentaohjeen määrittä-

nustimilla tehtävien vähennysten yhteenlaskettu koko-

- Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta kan-

sältämästä kokonaispaikkamäärästä.

laskentaohjeen määrittämästä mitään vähennyksiä si-

nysten yhteenlaskettu kokonaismäärä on enintään 40 % 

vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtävien vähen-

- Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin ja ARA 

tiloja, palvelutiloja ja kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

- Rakennuksen alimmassa kerroksessa saa olla liike-

ceutrymmen samt utrymmen för kommunalteknik.

- Får i de nedersta våningarna finnas affärs- och servi-

Palvelurakennusten katot tulee rakentaa viherkattoina.- - Tak på servicebyggnader ska byggas som gröntak.

puuta.

lee olla puurakenteisia. Julkisivumateriaalin on oltava

- Rauhamäenpuistoon rajautuvat asuinrakennukset tu-

Autopaikkojen korttelialue.

tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän 

rattavan vähimmäiskerrosalan neliömetrimäärän, joka 

rosalan neliömetrimäärän ja toinen luku liiketilaksi va-

Merkintä, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa asuntoker-

hu
ohjeellinen.

Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti 

riktgivande läge.

Del av område reserverad för fördröjning av dagvatten, 

rakennusten arkkitehtuuria.

tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana 

- Tonteilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Energian 

1 ap / 500 k-m2.

400 metriä. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 

mälle pikaraitiotien tai runkolinjan pysäkille on alle 

- Opiskelija-asunnoille kun etäisyys linnuntietä lähim-

päivällä ja yöllä.

jata siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvo 

- Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suo-

dessa uppnår bullernivåns riktvärden dag och natt.

- Balkongerna ska placeras och skyddas så att man på

joiden äänitasoerovaatimus on 37 dB.

- Oleskeluparvekkeita ei saa sijoittaa niille julkisivuille, 

kennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.

- Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen lii-

ytterhöljet ska vara minst 30 dB.

- Bostadshusens ljudnivåskillnad mot trafikbuller i 

våkrav på 37 dB.

- Balkongerna får inte byggas på fasader med bullerni-

taan.

lee suuntautua melulta suojaisemman sisäpihan suun-

rakennusten osalta mahdollisimman usean asunnon tu-

- Tattariharjuntiehen ja Ilmasillantiehen rajautuvien asuin-

byggnadsyta på granntomten.

öppningar om det inte på detta ställe finns någon 

- I tomtens gränsvägg får finnas fönster eller andra 

av riksintresse (RKY 2009, Malms flygplats).

- En del av planområdet ingår i en byggd kulturmiljö 

Malmin lentoasema).

tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, 

- Osa kaava-alueesta sisältyy valtakunnallisesti merkit-

teiskäyttöiseksi korttelin 38233 kanssa.

- Korttelin 38234 tontin 2 piha-alue tulee suunnitella yh-

laatia hoitosuunnitelma.

elinympäristöiksi soveltuvia niittyalueita, joille tulee 

maltaan avoimena. Alueelle tulee sijoittaa hyönteisten 

- Nallenrinteenpuiston VP-alue tulee säilyttää maise-

daksi otetaan tontin nykyinen puutarhamainen ilme.

- Rauhamäenpuiston VP-alueella suunnittelun lähtökoh-

sen tulee perustua ympäristövaikutusten arviointiin.

aiheuttaa haittaa alueen käyttötarkoitukselle. Sijoittami-

raalisuustavoitteita palvelevia rakenteita. Ne eivät saa 

- Nallenrinteenpuiston VP-alueelle saa sijoittaa hiilineut-

edellytä pelastusauton käyttöä.

taan suunnitella siten, että palokunnan toimet eivät 

korttelin 38237 Rauhamäenpuistoon rajautuvilta osil-

sisäpihojen puolella, korttelin 38255 länsireunalla ja 

- Rakennusten varatiejärjestelyt tulee korttelin 38241 

rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

paikallisen palveluyhtiön tiloihin ja hallintaan. Tilat saa 

1,5% tontin kerrosalasta. Näistä 1/3 tulee tulee toteuttaa 

- Vapaa-ajantiloja tulee rakentaa asukkaiden käyttöön 

- Päiväkoti 1 ap / 320 k-m2.

- Erityisasunnot 1 ap / 400 k-m2.

1ap/myymälä.

- Liiketilat ja ravintolat 1 ap / 100 k-m2 tai vähintään 

puolella vähintään 4,5 metriä.

sen maantasokerroksen korkeuden tulee olla kadun 

- Rakennuksen Tattariharjuntien ja Ilmasillantien puolei-

sijoittaa asuintiloja.

sen ensimmäiseen kerrokseen saa kadun puolelle 

- Tattariharjuntien ja Ilmasillantien varteen ei rakennuk-

köautojen latauspaikkoja.

- Pysäköintilaitoksiin tulee toteuttaa riittävä määrä säh-

våningsytan.

na får byggas utöver den i detaljplanekartan angivna 

servicebolagets utrymmen och i dess skötsel. Lokaler-

tomtens våningsyta. Av dessa ska 1/3 vara i det lokala

- Ska man för invånarna bygga fritidslokaler 1,5% av 

kattopuutarha, viherkatto, alueellinen kierrätyspiste.

siin tiloja kuten liiketiloja, liikunta- ja vapaa-ajantiloja, 

rokseen ja katolle tulee rakentaa palveluyhtiön tarpei-

- LPA-korttelialueilla pysäköintilaitoksen maantasoker-

punkt.

utrymmen, takplanteringar, gröntak och en återvinnings-

servicebolaget såsom affärslokaler, motions- och fritids-

- På LPA-kvartersområde ska man bygga utrymmen för 

området.

området. Området ska utgöra en del av fotgängar-

Man får bygga trappor och ramper till entréerna på 

byggas enhetligt i nivå med flankerande gatuområde. 

- Delen mellan byggnadsytan och gatuområdet ska 

- Soprum ska placeras i bostadshuset.

gemensamt bruk med kvarteret 38233.

- I kvarteret 38234, tomt 2 ska gårdsplan byggas för 

bindelser, lekplatser och utevistelse ska planteras.

- Obebyggda tomtdelar, som inte används för för-

stödmurar av högklassigt material och god finish.

och - Höga nivåskillnader ska byggas som terrasser 

uppgöra en skötselplan.

Här ska man anlägga ängar för insektbestånd och 

- Nallebrantsparkens VP-område ska bevaras öppet. 

med utgångspunkt i dess trädgårdskaraktär.

- På Rauhamäkiparkens VP-område ska man planera

och vila.

belysning ska man beakta flygekorrens fortplantning 

byggas med stenmjölsyta. Vid planering av ledernas 

- På VP-område ska gång- och cykelleden förnyas eller 

bibehålls.

skötas och förnyas så att förbindelse mellan kronorna 

fungerar som flygekorrens förbindelseleder. Träden ska 

med miljömyndigheter. Det existerande trädbeståndet 

Åtgärden och planen för området bör förhandlas 

får man inte försämra eller förstöra flygekorrens biotop. 

fredade föröknings- och viloplatser för flygekorre. Där

- På VL-område finns det enligt 49§ i naturskyddslagen 

att riktvärdena för bullernivån dagtid och nattetid uppnås. 

utevistelse placeras och vid behov skyddas mot buller så 

der ska gårdsområden som är reserverade för lek och 

- På kvartersområden för bostäder och servicebyggna- 

från innergården p.g.a. trafikemission.

friskluftsintaget vara effektivt filtrerat från taknivån eller 

- I byggnader mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen ska 

buller mera skyddade innergården.

möjligast många bostäder vara riktade mot den för

- I byggnader mot Tattaråsvägen och Luftbrovägen ska 

trafikens olägenheter.

mot Luftbrovägen i AK-kvartersområde skyddas mot 

- I kvarteret 38241 ska fasader i LPA-kvartersområde 

spårtrafikens vibrationer och stomljud.

eftersträvas inomhus i byggnaderna inte överskrids av 

- Spårvägen ska planeras så att de maximivärden som 

användning av räddningsfordon.

planeras så att brandkårens ingrepp inte förutsätter 

västsidan och i kvarter 38237 mot Rauhamäkiparken 

ter 38241 vara på innergårdssidan i kvarter 38255 på

- Byggnadernas reservutgångsarrangemang ska i kvar-

uppfylla Helsingfors grönytefaktors målsättningstal.

- I helheten av kvarterens tomter ska gröneffektiviteten 

baseras på en miljökonsekvensbedömning.

inte ge olägenheter för områdets bruk. Bygget ska 

sådant som stöder kolneutralitetssträvanden. De får

- På VP-område i Nallebrantsparken får man bygga

byggnadernas arkitektur.

garna för energiproduktion ska planeras som en del av 

- På tomterna ska förnybar energi produceras. Anordnin-

ska ha träkonstruktioner. Fasaderna ska vara av trä.

- De bostadshus som gränsar mot Rauhamäkiparken 

platser för elbilar.

- I parkeringshus ska finnas tillräckligt med laddnings-

maste hållplats för snabbspårvagn är under 600 m.

1 bp/130 m2 v.y. om avståndet fågelvägen till när-

- I AK- och A- kvartersområden ska byggas minst 

400 m.

hållplats för snabbspårvagn eller stamlinjen är under 

500 m2 v.y. om avståndet fågelvägen till närmaste 

- För studerandebostäder ska byggas minst 1 bp/

snabbspårvagn är under 400 m.

avståndet fågelvägen till närmaste hållplats för 

- För kontor ska byggas max. 1 bp/220 m2 v.y. om 

Bestämmelser gäller inte specialboende.

75% ska placeras inomhus i gårds- eller marknivå. 

- På AK- och A-kvartersområde 1 cp/30 m2 v.y, varav 

_______________________________________Vidare bestämmelser gällande parkeringsplatser:

 

antalet bilplatser minskas med 20%. 

- Om på tomten finns stadens eller ARA-hyreshus, kan

platser minskar kravet med 15 %.

keringsplatser för 50 bilar. Om man bygger över 200 

minskar med 10 % om man koncentrerat bygger par-

gemensamt parkeringshus. Kravet på parkeringsplatser 

- Områdets bilplatser ska byggas koncentrerat i ett 

platser. 

- Alla minskningar görs från det helhetskravet på 

krav på platser som definierats utan minskningar.

och ARA hyresbostäder) är högst 40 % av det helhets-

platser för hyresbostadsproduktion med stöd (stadens 

- Den tillåtna sammanlagda helhetsminskningen av 

minskningar.
av det helhetskravet på platser som definierats utan
den tillåtna helhetsminskningen av platser högst 25 % 
- För andra än hyresbostadsproduktion med stöd är 

sivujen tulee olla paikalla muurattua tiiltä.

- Pysäköintitalojen katuun tai aukioon rajautuvien julki-

vara av platsmurat tegel.

- Fasaderna mot gata eller torg i parkeringshusen ska 

julkisivuilla parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedettyinä.

- Katuun, aukioon tai Rauhamäenpuistoon rajautuvilla 

balkonger vara indragna. 

- I fasader mot gata, torg eller Rauhamäkiparken ska 

moimalla läpäisemättömien pintojen määrä.

selle piha-alueelle, jossa viivyttämistä tulee tehdä mini-

- Hulevesiä tulee viivyttää tontilla ja johtaa maanvarai-

vatten.

genom att undvika material som inte släpper igenom 

obebyggt gårdsområde där fördröjande ska minskas 

- Dagvatten ska fördröjas på tomten och ledas till 

8100

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Ungefärlig markhöjd.

töiseksi.

- Kortteleiden piha-alueet tulee suunnitella yhteiskäyt- - I kvarteret ska gårdplan byggas för gemensamt bruk.
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